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О ХОЛДИНГЕО ХОЛДИНГЕ

Сегодня «Нива-Холдинг» - это лидер белорусского 
горного машиностроения, который выпускает полный 
спектр оборудования для добычи и обогащения полезных 
ископаемых, а также предоставляет иные виды продукции, 
работ и услуг. 

Основные 
виды 
деятельности:

ПРОЕКТИРОВАНИЕПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

МОДЕРНИЗАЦИЯМОДЕРНИЗАЦИЯ

РЕМОНТРЕМОНТ

Холдинг «Нива-Холдинг» был зарегистрирован в 
Государственном реестре холдингов Республики Беларусь 
29 мая 2015 года под номером 93.

Учредителем Унитарного производственного предприятия 
«Нива» Романовича С.Г. Солигорский район является 
Романович Сергей Герасимович. Генеральный директор 
УПП «Нива» - управляющей компании холдинга «Нива-
Холдинг» - Романович Александр Сергеевич. 

Группа компаний «Нива» - это предприятия холдинга 
«Нива-Холдинг», а также предприятия, не являющиеся 
участниками холдинга, консолидированные в группу на 
основании решения учредителя УПП «Нива» и ЧПУП 
«Завод горного машиностроения» № 7 от 10.02.2015 в 
целях обеспечения комплектности поставки производимого 
оборудования.

ОАО «ЛМЗ Универсал»
УП «Универсал-Лит»
Филиал «Завод горно-
шахтного оборудования»
ООО «Солигорская 
строительная компания»
ООО «Нива-Логистик»

ДПУП «Уречский 
механический завод»

ЧПУП «Завод горного 
машиностроения»

ДУП «Белгидравлика»
ООО «Нива-Мотор»
Филиал «Проектно-
изыскательское бюро»



4  www.niva.by

Производитель: ОАО «ЛМЗ Универсал»

Комбайн очистной барабанный режущий автоматизированный «КОБРА К6» предназначен для 
расширения эффективной области применения механизированной выемки руды в камерах и 
проведения выработок по пластам мощностью 1,7…2,0 м.

КОБРА К6

ПРОХОДЧЕСКО-ОЧИСТНЫЕ КОМБАЙНЫ                                                     ПРОХОДЧЕСКО-ОЧИСТНЫЕ КОМБАЙНЫ                                                     

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ 

Техническая производительная при сопротивляемости пород 
резанию Ар=450 Н/мм2 (450 кг/см2), т/мин, не менее

7,0

Параметры проходимой выработки: 
- форма проходимой выработки
- высота, м 
- ширина, м 
- площадь сечения, м2

прямоугольная
Тип 1           Тип 2

1,7; 1,8;        1,9; 2,0
3,2

5,45; 5,77;    6,1; 6,4

- длина  
- ширина по исполнительному органу 
- высота по корпусу

 
12230 
3200 
1505

Суммарная номинальная мощность электродвигателей 
комбайна (в т.ч. исполнительного органа), кВт

594 
2x200

Рабочее напряжение, В 1140

Масса комбайна, т 79

 Тип исполнительного органа барабанный
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Производитель: ОАО «ЛМЗ Универсал»

ПРОХОДЧЕСКО-ОЧИСТНЫЕ ПРОХОДЧЕСКО-ОЧИСТНЫЕ 

КОМБАЙНЫ                                                     КОМБАЙНЫ                                                     

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ 

Техническая производительная при сопротивляемости пород резанию 
Ар=450 Н/мм2 (450 кг/см2), т/мин, не менее 7,0

Параметры проходимой выработки: 

- форма проходимой выработки

 

- высота, м 

- ширина, м 

- площадь сечения, м2

прямоугольная

Тип 1           Тип 2

1,7; 1,8;     1,9; 2,0

               3,2

5,45; 5,77;      6,1; 6,4

Габаритные размеры комбайна, мм 
- длина 
- ширина по исполнительному органа 
- высота по корпусу

 
12230 
3200 
1505

Суммарная номинальная мощность электродвигателей 
комбайна (в т.ч. исполнительного органа), кВт

594 
2x200

Рабочее напряжение, В 1140

Масса комбайна, т 79

Тип исполнительного органа барабанный

Диаметр центрального барабана, мм 
Диаметр и количество боковых барабанов, мм 
Частота вращения центрального барабана, об/мин 
Частота вращения боковых барабанов, об/мин 
Тип резцов на исполнительном органе 
Величина подъема-опускания исполнительного органа относи-
тельно опорной поверхности гусениц, мм

1700; 1800; 1900;2000; 
850; 930; (4) 930; 1000; (4) 

26,5 
61,9 

РПС, РКС, Д6.22
 

вверх - 165; вниз - 120

Тип погрузочного органа
скребковый конвейер 

с подъемно-поворотной 
хвостовой частью

Рабочая ширина конвейера, мм 
Шаг установки скребков, мм 
Скорость движения скребковой цепи, м/с 
Угол поворота угловой части в горизонтальной плоскости, град

740 
516 
1,4 
±25

Тип ходовой части гусеничная

Тип привода

электрический, с частотным 
регулированием оборотов 

электродвигателя и 
постоянно замкнутым 

гидравлическим тормозом

Длина опорной поверхности, мм 
Расстояние между осями гусениц, мм 
Ширина трака, мм 
Скорость движения комбайна, м/мин 
Регулирование скорости подачи (комбайна)

4000 
1840 
425 

04,...8,0 
Бесступенчатое



6  www.niva.by

Предназначен для механизации отбойки и погрузки горной массы при проведении 
выработок арочной, трапециевидной и прямоугольной форм, сечением от 15,5 до 31 м2 

в проходке, с углом наклона ±12⁰ по углю, породе и смешанному забою, с максимальным 
пределом прочности пород на одноосное сжатие до 120 МПа (f=8), и абразивностью до 
18 мг, в шахтах, опасных по газу и пыли, при этом содержание пород с сж ≥ 120 МПа не 
должно превышать 20% площади забоя при суммарной присечке пород не более 75%. 
Угол наклона выработки должен быть в пределах ±18⁰.

ТИТАН-260

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Исполнительный орган Стреловидный/

поперечный

Мощность электродвигателей исполнительного органа (не более), кВт 260 (1000 об/мин)

Диаметр коронки по резцам, мм 1 200

Частота вращения коронок, об/мин 46

Заглубление коронок нижwwqqе опорной поверхности гусениц, мм 260

Количество резцов на коронках, шт. 96 (2х48)

Выдвижение исполнительного органа (телескоп), мм 600

Предельная прочность разрушаемых пород, МПа 120

Абразивность пород, мг, не более -

Техническая производительность резания, м3/мин, не менее:

- по углю и породе прочностью сж≤30 МПа

- по породе прочностью сж≤80 МПа

- по породе прочностью сж≤120 МПа

4,8

1,0

0,3

ПАРАМЕТРЫ ПРОВОДИМОЙ ВЫРАБОТКИ:

- форма проводимой выработки Арочная,

овально-арочная,

трепециевидная,

прямоугольная

- высота (min/max), м 3,4/5,3

- ширина (min/max), м 4,6/6,8

- площадь сечения выработки (min/max), м2 15,5/31

Габаритные размеры комбайна, мм, не более: 

- длина 12 500

- ширина по питателю (транспортное положение) 1 550

Производитель: ОАО «ЛМЗ Универсал»
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ПРОХОДЧЕСКО-ОЧИСТНЫЕ ПРОХОДЧЕСКО-ОЧИСТНЫЕ 
КОМБАЙНЫ                                                     КОМБАЙНЫ                                                     

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

- ширина по гусеничному ходу 3 000

- высота по исполнительному органу 2 500

Суммарная мощность электродвигателей, установленных на комбайне, 
не более, кВт

429

Угол наклона проводимых выработок, град (без доп. устройств) ±18

Рабочее положение, В 1 140

Частота тока, Гц 50

Масса комбайна, т, не более 70

Среднее удельное давление на почву, Мпа, не более 0,15

Тип исполнительного органа стреловидный
поперечный

80% ресурс до капитального ремонта (кроме коронок), м3, не менее

- по руде и породе с сж≤30 МПа 160 000

- по породе с сж≤80 МПа 100 000

По смешанному забою (15% руды, породы с сж≤30 МПа, 65% породы 
с сж≤80 МПа и 20% породы с сж≤120 МПа

50 000

Производитель: ОАО «ЛМЗ Универсал»
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МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
В состав механизированных комплексов для калийных рудников и угольных шахт 
по желанию заказчика входит такое оборудование, как: механизированные крепи, 
аппаратура управления, станции насосные, закладочные комплексы, установка для 
приготовления эмульсии, конвейеры скребковые забойные, скребковые перегружатели, 
трансформаторные подстанции и прочее оборудование.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЕВОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЕВ

Производитель: филиал УПП «Нива» - 
«Завод горно-шахтного оборудования»
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ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЕВДЛЯ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЕВ

Механизированные крепи для калийных рудников и угольных шахт специально разработаны 
для высокопроизводительных добычных комплексов с учетом современных требований 
к безопасности и надежности горного оборудования.
Предлагаются крепи с диапазоном раздвижности от 750 до 4200 мм следующих типов: 
линейные, концевые, приштрековые и крепи сопряжения.

Производитель: филиал УПП «Нива» - 
«Завод горно-шахтного оборудования»

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ КРЕПИ

КРЕПИ ДЛЯ КАЛИЙНЫХ РУДНИКОВ

Наименование 
крепи

Раздвижность 
крепи, min-max, 
мм

Сопротивление 
секции крепи, Рс, кН

Шаг пере-
движки крепи, 
мм

Шаг 
установки 
крепи, м

Масса 
секции 
крепи, кг

К4-03
К4-04

1600-2500 5000 800
2,0

1,75
8800

К8-03
К8-04

1400-2200 5000 800
2,0

1,75
8400

К9-01
К9-02

900-1500
800-1350

2900-3190
2900-3120

800 2,0
5450
5400

К11 2000-3200 3260 800 2,0 10100

К12 1300-2100 3200 630 1,5 7500

К14 1000-2250 2960-3140 800 2,0 6400
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КРЕПИ ДЛЯ УГОЛЬНЫХ ШАХТ 

КРЕПИ СОПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ КАЛИЙНЫХ РУДНИКОВ И УГОЛЬНЫХ ШАХТ

 . ручным, пилотным или электрогидрав-
лическим управлением с необходимым коли-
чеством функций с увеличенным диаметром 
условного прохода для повышения скорости 
крепления;. автоматизированной системой управле-
ния комплексом;. телескопическими стойками для большей 
универсальности в сложных и переменных 
горных условиях;. дополнительными устройствами (систе-
мами) корректировки основания, верхняка, 
удержания конвейера и т.д. для ведения ра-
бот в сложных условиях залегания пласта;

Наименование 
крепи

Раздвижность 
крепи, min-max, 
мм

Сопротивление 
секции крепи, Рс, 
кН

Шаг 
передвижки 
крепи, мм

Шаг 
установки 
крепи, м

Масса 
секции 
крепи, кг

КМУ-Л-11,5/21 1150-2100 7170-8050 800 1,5 18500

КН 16/37 1600-3700 7083-8020 800 1,5 25700

КН 15/30 1500-3000 4050-4290 630 1,5 18800

2КМ700ИН 1430-3050 4300-4500 630 1,5 14700

ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА КРЕПЬ КОМПЛЕКТУЕТСЯ:. защитными козырьками для большей 
безопасности работ;. аппаратурой освещения, громкоговоря-
щей связи и сигнализации;. системой орошения;. насосными станциями заданной произво-
дительности с фильтром сливной линии для 
гарантированной чистоты рабочей жидкости.
Предприятие располагает стендом для 
проведения всех видов испытаний секции 
крепи с диапазоном раздвижности от 0,6 до 
6,0 м с сопротивлением до 20000 кН.

Производитель: филиал УПП «Нива» - 
«Завод горно-шахтного оборудования»

Наименование 
крепи

Раздвижность 
крепи, min-
max, мм

Сопротивление 
секции крепи, 
Рс, кН

Шаг 
передвижки 
крепи, мм

Шаг 
установки 
крепи, м

Масса 
секции 
крепи, кг

КС-19/34  1900-3400 2600 800          1,5 13500

КС-23/36  2300-3600 3250 800
         1,3
         1,85

14850
14420

КМУ-Ш-18/42  1800-4200 7400-8200 800          1,5 29000
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ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЕВДЛЯ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЕВ

На основании накопленного опыта и посто-
янных усовершенствований создана высо-
коэффективная аппаратура управления, об-
ладающая высокой степенью безопасности 
и надежности при долговременном сроке 
службы:.блоки управления пилотного типа;.блоки управления пилотного типа с мульти-
рукавом;.блоки управления непосредственно 
ручного типа;.блоки управления электрогидравличе-
ские;.клапаны предельного давления;.обратные и управляемые обратные кла-
паны; .система орошения.
Электрогидравлическая система управле-
ния построена на основе гидроаппаратуры 
с большой пропускной способностью, обе-
спечивающей высокую скорость передвижки 
крепи при полной или частичной автомати-
зации процесса. При этом обеспечиваются 

Производитель: ДУП «Белгидравлика»

АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ

Вся гидроаппаратура управления проходит испытания в специализированной лаборатории, 
условия которых максимально приближены к эксплуатационным.

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Категория шахт по газу 
и пыли

любая

Рабочее давление, МПа 25-32

Рабочая жидкость

Водомасляная 
эмульсия 

с концентрацией 
присадки 3-5%

Давление настройки 
предохранительных 
клапанов, МПа

25-60

Условный проход 
питающей магистрали

ДУ 20-25

Условный проход 
сливной магистрали

ДУ 32

Пропускная 
способность л/мин 

ручное управление
пилотное управление

140; 80
200; 140

минимальные потери давления и удобство 
эксплуатации и обслуживания:.пульт управления;.гидравлический блок;.гидравлически управляемые обратные клапа-
ны;.предохранительные и обратные клапаны;.датчики давления, наклона, вибрации, изме-
рения продвижения и др.; .фильтры;.система кабельных соединителей и гидравли-
ческих рукавов; .сетевой блок питания; .взрывозащищенный РС.
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СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОСТИ
Электрооборудование станции насосной состо-
ит из серийно выпускаемых электрических из-
делий, предназначенных для работы в рудни-
ках и угольных шахтах, опасных по газу и пыли.
Станции насосные могут комплектоваться си-
стемой управления с выносными пультами.

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ:
Поддержание давления в магистрали на задан-
ном уровне;
Контроль состояния узлов;
Контроль состояния эмульсии и ее фильтра-
ция;
Вывод текущей информации о насосной стан-
ции на экране для визуального контроля на ме-
сте, архивация и передачи данных диспетчеру 
на поверхность.
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ:.агрегат насосный 1-3 шт;.гидробак 1-2 шт., объемом 2000-3000 л;.узел фильтров может включать в себя: 
напорный фильтр с ручной или автома-
тической обратной промывкой, сливной 
фильтр с мешочным фильтроэлементом и 
пневмогидроаккумулятор;.установка для приготовления эмульсии;.узел подготовки воды: каскад до 3-х 
фильтров со степенью очистки до 25 мкм;.дополнительные расходомеры, ава-
рийные клапаны, комплекты РВД и др.;.комплект запасных частей;.комплект инструмента и принадлежно-
стей;.эксплуатационная документация.

Производитель: ДУП «Белгидравлика»

Станции насосные СНН предназначены для питания рабочей жидкостью 
гидравлических систем механизированных крепей очистных комплексов в рудниках 
и угольных шахтах, в том числе опасных по газу и пыли.
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ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЕВДЛЯ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЕВ

Производитель: ДУП «Белгидравлика»

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

СНН 160/30 СНН 200/32 СНН 320/32

Номинальная подача, л/мин 160 200 320

Давление на выходе, МПа: 
- максимальное 
- минимальное

32 
12

 
32 
12

 
32 
12

Падение высокого давления в магистрали  
в период разгрузки насоса, %, не более

20 20 20

Номинальная мощность электродвигателя 
насоса, кВт

90 110 200

Напряжение силовой цепи, В 1140/660

Давление настройки предохранительных 
клапанов, МПа

38

Давление насоса смазки, МПа от 0,3 до 1,2

Температура масла в картере насоса, °С от +5 до +80

Температура рабочей жидкости, °С от +5 до +50

Емкость пневмогидроаккумулятора, л 32
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Конвейеры закладочные, передвижные, одноцепные КЗ-1-228 входят в состав транспортных 
средств добычных механизированных комплексов при выемке калийной соли длинными 
очистными забоями селективным способом. Конвейеры служат для подачи галита в метатели.

ЗАКЛАДОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Длина конвейера в поставке L, м
 

до 18

Производительность расчетная, т/ч до 600 

Скорость движения тягового органа, м/с 1,12

Тяговой орган цепь 30х108/26х92

Рештачный став в поперечном сечении: 
Высота рештака по боковинам, мм 
Ширина рештака по боковинам, мм 

228 
732/632

Редуктор: 
Обозначение 
Передаточное число

 
Универсал 55 КЦМ 

33,58

Тип муфты Гидромуфта

Электродвигатель: 
Тип 
 
Мощность, кВт 
Число оборотов, об/мин 
Количество, шт 
Электрическое напряжение, В

 
асинхронный трехфазный 

с короткозамкнутым ротором, взрывобезопасный 
55 

1500 
1 

660/1140

Масса конвейера с комплектами 
(расчетная), кг 

17500 

Производитель: ОАО «ЛМЗ Универсал»
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ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЕВДЛЯ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЕВ

Установка предназначена для складирования руды в выработках закладочных блоков 
и технологических сбоек, пройденных в поле лавы.

Установка состоит из следующих основных частей: эстакады с механизмом позиционирования, 
механизмов электрических прямоходных, метателя, перегружателя скребкового передвижного 
ППС-1МУ и электрооборудования.

УСТАНОВКА ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ РУДЫ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Перегружатель передвижной скребковый ППС-1МУ
   - производительность, т/мин, не менее
   - вместимость, м3, не менее
   - мощность привода, кВт

2,0
7

22

Метатель
   - производительность, т/ч, не менее
   - мощность привода, кВт

300
90

Угол подъема метателя в вертикальной плоскости от 10° до 30°

Угол поворота метателя в горизонтальной плоскости от -15° до +15°

Габаритные размеры
   - высота (без резинового укрытия), мм
   - ширина, мм
   - длина (без сцепки), мм

2600
2140
8425

Общая масса, кг 10500

Производитель: ОАО «ЛМЗ Универсал»
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Автоматическая установка для приготовления эмульсии предназначена для приготовления 
эмульсии, используемой в качестве рабочей жидкости в гидросистемах шахтных механизиро-
ванных крепей, а также смазывающе-охлаждающих жидкостей для металлообрабатывающих 
станков. Электрооборудование выполнено в исполнении PH в соответствии с требованиями 
ГОСТ 30852.0-2002.
Установка изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории размещения  5 по 
ГОСТ 15150-69.

УСТАНОВКА ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭМУЛЬСИИ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Производительность установки, не менее, м3/ч (л/мин) 4(67)

Номинальная вместимость бака для приготовления и 
хранения эмульсии, л

2000

Номинальная вместимость бака для концентрата, л 200

Производительность насоса заправки концентрата из 
бочек, м3/ч (л/мин)

3(50)

Номинальная подача насоса циркуляции эмульсии, 
м3ч (л/мин)

25(416)

Производительность насоса подачи концентрата на 
смешивание, м3/ч (л/мин)

0,54(9)

Мощность электродвигателей, кВт: 

насоса заправки концентрата из бочек
насоса подачи концентрата на смешивание
насоса концентрации эмульсии

 

1,1 
1,5 
5,5

УСТАНОВКА 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ВЫПОЛНЕНИЕ 
СЛЕДУЮЩИХ 
ФУНКЦИЙ 
В АВТОМАТИЧЕСКОМ 
ИЛИ РУЧНОМ 
РЕЖИМЕ:.Вывод на экран опера-
торской панели фактиче-
ской концентрации при-
готовленной эмульсии, 
учитывая коэффициент 
коррекции рефрактометра 
(у различных типов кон-
центрата он отличается)..Выравнивание факти-
ческой концентрации по 
отношению к заданной 
после смешивания путем 
добавления необходимо-
го компонента (вода или 
концентрат) как в автома-
тическом, так и в ручном 
режиме.. М ониторинг 

и регистрация 
значений pH и 

электропроводности 
приготавливаемой 
эмульсии во время те-
чения процесса в авто-
матическом режиме в 

диапазоне от 1 до 14 и 
от 100µS/cm до 2000µS/cm 
соответственно.

Производитель: филиал УПП «Нива» - 
«Завод горно-шахтного оборудования»
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ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЕВДЛЯ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЕВ

Гидравлические цилиндры производства «Нива-Холдинг» применяются в горнодобывающей 
промышленности, тяжелом машиностроении, металлургии, подъемно-транспортном 
оборудовании, дорожно-строительной технике. Имеется опыт изготовления гидроцилиндров 
для строительной, сельскохозяйственной и судовой техники.

На предприятии сортовой прокат (сталь 35, сталь 30ХГСА), трубы хонингованные (St52, St52.3, 
StE460), штоки хромированные (Ck45, St52.3, 20MnV6, Ck55, 42CrMo4), уплотнительные 
элементы Dozut, Economos, Hallite. На рабочую поверхность штоков диаметром до 370 мм 
и длиной до 2000 мм, изготовленных из сортового проката после закалки ТВЧ 40…53 HRC 
на глубину 0,6…1,0 мм, наносится хромовое покрытие Хтв с присадкой HEEF-25 толщиной 
24…50 мкм или ХмолХтв суммарной толщиной 50 мкм. На высокоточном оборудовании 
изготавливаются гильзы гидроцилиндров диаметром до 400 мм и длиной до 3500 мм.

Ремонт внутренней поверхности гильзы цилиндров производится путем раскатки под 
ремонтный размер.

На предприятии успешно используется оборудование фирмы «Экономос» по производству 
уплотнений методом точения по технологии «SEAL-JET», что позволяет изготовить 
уплотнения любого профиля и размера в течение 1 часа, в строгом соответствии с условиями 
эксплуатации, применяя при этом высококачественные материалы, точно подобранные под 
данные условия.

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ:
Все гидроцилиндры проходят 100% заводские испытания в соответствии с ГОСТ и программой 
испытаний.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА:
Контроль качества осуществляется на всех этапах производства, но основной упор делается 
на три основных этапа: входной контроль покупных комплектующих, контроль изготовления и 
проведение испытаний готового изделия.

ГИДРОЦИЛИНДРЫ

Производитель: филиал УПП «Нива» - 
«Завод горно-шахтного оборудования»
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КОНВЕЙЕРЫ СКРЕБКОВЫЕ ЗАБОЙНЫЕ

КОНВЕЙЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕКОНВЕЙЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Производительность расчетная, т/ч до 3500

Длина конвейера, м до 350

Скорость движения тягового органа, м/с до 1,56

Тяговый орган (калибр х шаг цепи) 26х92; 30х108; 34х126; 38х137; 42х146; 48х156

Количество цепей 1 или 2

Натяжение цепи
встроенные в приводной блок или переносные 

гидравлические устройства;
телескопическая концевая головка

Блоки привода:
- максимальная мощность одного блока при-
вода, кВт

до 1000

- тип редуктора коническо-цилиндрический; цилиндрический; 
коническо-планетарный; планетарный

- тип электродвигателя
одно- или двухскоростной

с воздушным или водяным охлаждением

-  тип муфты гидромуфта; высокоэластичная муфта; 
муфта предельного момента

Рештачный став:
   - тип боковины
   - длина рештака по боковинам, мм
   - высота рештака по боковинам, мм
   - ширина рештака по боковинам, мм

литая; катаная; сварная
1500; 1750

до 320
до 1200

Производитель: ОАО «ЛМЗ Универсал»



19www.niva.by

Производитель: ОАО «ЛМЗ Универсал»

Конвейеры скребковые передвижные штрековые предназначены для транспортирования 
калийной или угольной руды от очистных или проходческих забоев на следующие 
транспортные средства. Входят в состав очистных механизированных комплексов.

КОНВЕЙЕРЫ СКРЕБКОВЫЕ 
ПЕРЕДВИЖНЫЕ ШТРЕКОВЫЕ

Конвейеры оборудуются бортами различной высоты, на которых может располагаться энер-
гопоезд механизированного комплекса.
Конвейер может быть оснащен конвейерной дробилкой с редукторным или ременным при-
водом. Дробилка устанавливается на рештачном ставе конвейера и предназначена для ме-
ханического дробления негабаритных кусков породы, транспортируемых из очистного забоя. 
Имеет возможность регулировки измельченной фракции.
Передвижка конвейера (при необходимости) производится при помощи устройств для пере-
движки конвейеров типа УПШ-1700, УПШ-1700-1, лебедки или станцией передвижки перегру-
жателя СПП-1000 или СПП-1200. 

КОНВЕЙЕРНОЕ КОНВЕЙЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Производительность расчетная, т/ч до 3500

Длина конвейера, м до 200

Скорость движения тягового органа, м/с до 1,6

Тяговый орган (калибр х шаг цепи) 26х92; 30х108; 34х126; 38х137; 42х146; 48х156

Количество цепей 1 или 2

Натяжение цепи
встроенные в приводной блок или переносные ги-
дравлические устройства; станция натяжная; теле-

скопический рештак

Блоки привода:
- максимальная мощность одного блока 
привода, кВт до 400

- тип редуктора коническо-цилиндрический; 
коническо-планетарный; 

- тип электродвигателя одно- или двухскоростной
с воздушным или водяным охлаждением

   -  тип муфты гидромуфта; высокоэластичная муфта;
муфта предельного момента

Рештачный став:
- тип боковины
- длина рештака по боковинwам, мм
- высота рештака по боковинам, мм
- ширина рештака по боковинам, мм

литая; катаная; сварная
1500

до 320
до 1200

 



20  www.niva.by

Производитель: 
ДПУП «Уречский механический завод»

Такие элеваторы используются преимущественно в тех случаях, когда нужен постоянный 
подъем абразивных сыпучих материалов. Такое расположение ковшей на цепи позволяет 
производить загрузку материала непосредственно в ковш. При этом стандартная ширина 
ковшей составляет от 315 до 1000 мм.

ЭЛЕВАТОРЫ КОВШОВЫЕ
Элеватор ковшовый вертикальный цепной 
предназначен для вертикального транспор-
тирования насыпных мелкокусковых, зер-
нистых и порошкообразных материалов, 
химически не агрессивных, с абсолютной 
температурой не выше + 200°С, и насыпной 
плотностью не более 1,7 кг/см³, с размера-
ми кусков до 100 мм.  

Элеватор состоит из привода, приводной 
головки с валом и звездочкой, натяжного 
устройства с натяжным колесом. Рабочий 
орган заключен в шахту, состоящую            
из отдельных секций унифицированной 

длины. Тяговый орган элеватора – 
цепь: кованая втулочная, к которой 
через равные расстояния приварены 
ковши/круглозвенная цепь, к которой 
через равные расстояния прикручены 
ковши. Подача материала к элеватору 
производится у натяжного вала через 
загрузочную воронку. Материал попадает 
непосредственно в ковш и поднимается 
наверх. При огибании заполненными 
ковшами приводного вала материал из 
них высыпается и отводится в сторону 
разгрузочным лотком.

ЭЛЕВАТОРЫ С КОВАНОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЦЕПЬЮ

Преимущества:.Производительность более 800 т/час;.Высота подъема более 60 м;.Высокая надежность при длительной эксплуатации;.Кованая центральная цепь;.Уголковые держатели для простоты крепления ковшей;.Монтажная секция шахты для 
технического обслуживания;.Долгий срок службы при 
непрерывной эксплуатации,.Минимум технического 
обслуживания;.Стойкость к воздействию высоких 
температур - кратковременно температура 
поднимаемого материала может повышаться до 400°С;.Приводное колесо со сменными сегментами;.Привод для  технического обслуживания.
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КОНВЕЙЕРНОЕ КОНВЕЙЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕПроизводитель: 

ДПУП «Уречский механический завод»

Крепление ковшей к ленте элеватора осуществляется посредством тарельчатых винтов 
с большими плоскими головками особой формы, которые цепляются за продольные и 
поперечные стальные тросы ленты. Таким образом обеспечивается высокая прочность 
крепления ковшей на отрыв от ленты. Между ковшом и лентой установлены колодки из 
мягкой резины.

ЭЛЕВАТОРЫ КОВШОВЫЕ ДВУХЦЕПНЫЕ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Производительность, т/час 85-1000

Скорость движения цепи, м/с 1-1,2

Шаг крепления ковшей, мм 320-640

Характерными особенностями двухцепных ковшовых 
элеваторов являются высокоизносоустойчивые цепи 
и приводные колеса, которые гарантируют надежность 
даже при транспортировке абразивных материалов.

ЭЛЕВАТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М3/Ч)

Ширина b (мм) Вылет a (мм) Вместимость 
(дм3)

Шаг
t1 
(мм)

Скорость транспортирования (м/с)

1,38 1,54 1,72 1,91

Диаметр приводного барабана (мм)

800 1000 1125 1250

400-2000 280-400 14,0-140,0 320-
560 215 До 420 До 851 до1706

ПАРАМЕТРЫ КОВША
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Производитель: 
ДПУП «Уречский механический завод»

КОНВЕЙЕРЫ СКРЕБКОВЫЕ 
КОРОБЧАТОГО ТИПА 
С ПОГРУЖНЫМИ СКРЕБКАМИ
.Конвейер скребковый представляет собой транспортирующее оборудование непрерывного 
действия для закрытого транспортирования насыпных грузов или прочего материала.
Конвейер скребковый состоит из: привода, головки приводной с приводным 
валом и звездочкой, станции натяжной с натяжным барабаном и устройством, 
цепи круглозвенной с закрепленными скребками, заключенной в короб – секции 
унифицированной длины.
Подача материала к конвейеру производится через загрузочные воронки либо люки. 

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Тип конвейера СПС2-
300

СПС2-
400

СПС2-
500

СПС2-
600

СПС2-
800

СПС2-
1000

СП2-
190х500

СП2-
245х600

Длина конвейера, м 
(max) 90 90 90 90 80 60 170 160

Ширина снаружи, мм 550 630 720 850 1050 1260 - -

Ширина внутри, мм 414 478 610 710 914 1014 642 754

Производительность, 
т/час 20 100 250 350 

(470) 650 1000 345 600

Установленная 
мощность, кВт 4 15 132 132 132 132 55 55

Скорость движения 
цепи, м/с 0,3-1,12 1,15 0,7-1,22

Тяговый орган

Количество цепей 2 2 2 2 2 2 2 2

Расстояние между 
цепями, мм 300 400 500 600 800 1000 500 600

Скребковая цепь круглозвенная 18х64 (24х86)
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ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Производительность, т/час 650
Скорость движенияw 2,6-3,15 м/с
Ширина ленты 1000 мм

Длина трасс до 4000 м

Производитель: 
ДПУП «Уречский механический завод»

Типы ленточных конвейеров, изготавливаемых предприятием «Уречский механический завод»:.КЛ – конвейер ленточный;.ЛУ – конвейер ленточный универсальный;.КЛС - конвейер ленточный стационарный;.КЛМН - конвейер ленточный магистральный наклонный;.КЛО - конвейер ленточный отвальный;.КЛП - конвейер ленточный передвижной;.КЛШ - конвейер ленточный шахтный;.КЛТ - конвейер ленточный телескопический;.МКЛ – магистральный конвейер ленточный;.КЛК - конвейер ленточный катучий.
Название конвейера содержит основные его технические характеристики в зависимости 
от места эксплуатации, геологических особенностей (прямолинейные либо наклонные 
выработки условий эксплуатации, а также, чаще всего, присутствуют данные, 
характеризующие ширину рабочего тягового органа – конвейерной ленты и длины 
конвейера (по осям барабанов).

КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ

ЛТ-1000

КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ КЛ-600

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Производительность, 
т/час, не менее 600

Длина конвейера, м До 1000

Скорость движения, м/с 2,5

Телескопичность, м 160

Ширина ленты, м 1000

КОНВЕЙЕРНОЕ КОНВЕЙЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕ
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РЕДУКТОРЫ СКРЕБКОВЫХ КОНВЕЙЕРОВ
55 КЦМ

Предназначены для привода тягового органа скребковых конвейеров СП2-190х500; СП2-
245х600 и других скребковых конвейеров. Охлаждение – воздушное.

160 КЦМ; 

Предназначены для привода тягового органа скребковых конвейеров СПШ, СПЗ. Редуктор - 
трехступенчатый, коническо-цилиндрический, реверсивный. Охлаждение – воздушное.

160Т2М; 200ТМ

Предназначены для привода тягового органа скребковых конвейеров СПЗ. Редуктор – 
трехступенчатый, цилиндрический, реверсивцный. Охлаждение – воздушное.

200КЦМ; 250М

Предназначены для привода тягового органа скребковых конвейеров СПЗ. Редуктор - 
трехступенчатый, коническо-цилиндрический, реверсивный. Охлаждение – воздушное.

315КЦВ

Предназначены для привода тягового органа скребковых конвейеров СПЗ. Редуктор - 
трехступенчатый, коническо-цилиндрический, реверсивный. Охлаждение – воздушное 
принудительное.

315ТВ

Предназначены для привода тягового органа скребковых конвейеров СПЗ. Редуктор - 
трехступенчатый, цилиндрический, реверсивный. Охлаждение – воздушное принудительное.

КЦП-400

Предназначены для привода тягового органа скребковых конвейеров СПЗ. Редуктор - 
трехступенчатый, коническо-цилиндрический, планетарный, реверсивный. Охлаждение – 
водяное.

П-400

Предназначены для привода тягового органа скребковых конвейеров СПЗ. Редуктор - 
двухступенчатый, планетарный, реверсивный. Охлаждение – водяное.

Производитель: ОАО «ЛМЗ Универсал»
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КОНВЕЙЕРНОЕ КОНВЕЙЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕПроизводитель: ОАО «ЛМЗ Универсал»

55КЦМ 160КЦМ 160Т2М 200КЦМ 200ТМ 250КЦМ

Передаточное 
число

33,58
24,57
21,84
17,84

11,432
29,19
44,85
45,28

36,325
24,265
49,907
45,269

36,235
36,235
50,435

36,235 33,88

Мощность, 
кВт

55
160
132

160
200
160

200 250

Габаритные 
размеры, мм

1307х745х 
х547

1585х767х
х668

1225х1167х 
х715

1857х855х  
х708

1401х1320х 
х708

2028х1005х 
х940

Масса, кг 725 1760 1910 2349 2489 3280

250Т 315КЦВ 315ТВ КЦП-400 П-400

Передаточное 
число

33,88 39,325 39,325 39,326 39,328

                                        
 

Мощность, кВт 250 315 315
400
315

400

Габаритные 
размеры, мм

1625х1407х     
х 957

2256х1000х 
х1015

1860х1450х 
х1133

1695х952х 
х876

1280х1150х 
х870

Масса, кг 3600 4280 4374 2900 1970

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Частота 
вращения, 
об/мин

1500

Частота 
вращения, 

об/мин
1500

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
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Тип редуктора
коническо-цилилиндрический, 
цилиндрический 

коническо-планетарный, 
планетарный 

Передаваемая 
мощность, кВт

55 110 132 160 200 250 315 315
105/

315

200/

400
Охлаждение 
электродвигателя и 
редуктора

воздух вода

Частота вращения 
электродвигателя, 
об/мин

1500
500/

1500

750/

1500

Тип муфты гидромуфта; муфта предельного момента эластичная муфта

БЛОКИ ПРИВОДОВ
Предназначены для привода тягового органа забойных, штрековых и закладочных конвейеров 
или рабочих валов конвейерных дробилок.

Блок привода состоит из редуктора, соединенного с электродвигателем муфтой. Может быть 
оснащен гидромотором для предварительного натяжения цепи конвейера.

Производитель: ОАО «ЛМЗ Универсал»
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КОНВЕЙЕРНОЕ КОНВЕЙЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕПроизводитель: ОАО «ЛМЗ Универсал»

ДРОБИЛКИ КОНВЕЙЕРНЫЕ
ДРОБИЛКА КОНВЕЙЕРНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ ДКУ
Предназначена для механического дробления негабаритных кусков (размером не более 
140 мм) руды, транспортируемой из очистного забоя тяговым органом скребкового 
конвейера.

ДРОБИЛКИ ДКЗ, ДКЗ-1200 И ДКД-1200
Дробилки предназначены для дробления негабаритных кусков материалов с размерами 
до 1,2х1, 0х0,8 и пределом прочности при сжатии 40 МПа (коэффициент крепости 
f=4 по шкале проф. М.М. Протодьяконова) и периодического дробления пустой 
породы с пределом прочности при сжатии 70 Мпа на конвейерной системе подземных 
горнодобывающих предприятий, а также на поверхности шахт каменного, бурого угля, 
калийных солей и других полезных ископаемых.

ПАРАМЕТР 

Дробилка 
конвейерная 

унифицированная 
ДКУ

Дробилка 
конвейерная 

ДКЗ-1200

Дробилка 
конвейерная 

динамическая 
ДКД-1200

Дробилка 
конвейерная 
зубчатая ДКЗ

Производительность, 
т/ч 100 1200 1200 480

Мощность 
двигателя, кВт 55 110/132 90 75

Габаритные 
размеры, мм

- длина
- ширина
- высота

3055
1650
1300

4415
2633
2043

4120
2457
2043

5310
2133
1638
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ц

БУРОВОЙ СТАНОК СБШ «БУРАН»

БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕБУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Производитель: ОАО «ЛМЗ Универсал»

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Тип бурения Вращательное

Пылеподавление Сухое; мокрое

Крепость по шкале М.М. Прото-
дьяконова До 20

Диаметр буровой штанги, мм 180, 203, 219

Диаметр бурения, мм 215-250

Длина буровой штанги, м 8-10

Количество штанг в сепараторе, шт. 3

Усилие подачи, т 0-30

Глубина скважины (общая), м 32-38

Угол наклона мачты при наклон-
ном бурении

 (диапазон и шаг)
0-30⁰, с шагом 5⁰

Рабочий вес бурового станка, т 85-90

Система подачи: двумя гидроцилиндрами

Скорость подачи вниз, м/мин 15±10%

Скорость подачи вверх, м/мин 15±10%

Ход подачи, м 8…10

Система вращения става

Мощность электродвигателя 
вращателя, кВт 90…120

Скорость вращения, об/мин 0-120

Гидравлическая система

Маслостанция

Гидропривод станка           
на основе компонентов 

производства РФ. 
Нерегулируемые 

аксиально-
поршневые насосы. 

Управление скоростью 
выполнения операций 

осуществляется 
изменением 

частоты вращения 
электродвигателя 
привода главного 

насоса

Электрооборудование

Тип тока (по выбору) Переменный; 
постоянный

Напряжение питания (по выбору), В 380/6000

Освещение (LED)

Тип ламп и количество
Светодиодное освещение: 

6 прожекторов (50W), 
8 светильников (30W)

 ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ 

Ходовая часть

Тип шасси Многоопорный с балан-
сирными тележками

Скорость передвижения, км/ч 0-1,1 0-1,3 0-1,5

Мощность двигателей хода, кВт 35 
пост.

45 
перем.

50 
пост.

Преодолеваемый уклон, град 12

Удельное давление гусениц на 
грунт, кг/см2

(в зависимости от комплектации)
1,2-1,6

Система горизонтирования

Удельное давление плит домкра-
тов на грунт, кг/см2 
(в зависимости от комплектации)

8,5-13,3

Кабина оператора

Управление функциями Электрогидравлическое

Кондиционер +

Климатическая отопительная 
установка +

Автономный отеплитель По запросу
Домкратируемая кабина По запросу
Система противогазо-аэрозольной 
защиты По запросу

Дополнительные опции

Система видеорегистрации (по 
запросу) 4 камеры 8 камер

Система пожаротушения По запросу

Система автоматической смазки По запросу

Система диспетчеризации По запросу
Авто-горизонтирование станка По запросу
Авто-позиционирование угла 
наклона мачты По запросу

Комплект запасных частей По запросу

Комплект инструмента для сборки 
и эксплуатации станка По запросу

Условия работы

Диапазон температур окружающей 
среды, ⁰С (по выбору) - 40…+40 - 50…+40

Габаритные размеры станка в зависимости от комплектации

Высота (при поднятой мачте), м От 16,4 до 18,3

Высота (при опущенной мачте), м От 6,5 до 6,7

Длина (при опущенной мачте), м От 15,8 до 18,3

Длина (при поднятой мачте), м От 10,5 до 10,8

Ширина, м От 5,5 до 6,7
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Производитель: ОАО «ЛМЗ Универсал»
БУРОВОЕ БУРОВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕ
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БУРОВОЙ СТАНОК СБШ «УРАГАН»
ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Тип бурения Вращательное

Крепость по шкале 
М.М.Протодьяконова До 18

Техническая производитель-
ность при крепости пород по 
шкале проф. М.М.Протодъяконо-
ва, м/ч:

f=12-14

 

 

17-20

f=14-16 14-16

f=16-18 10-12

Диаметр буровой штанги, мм 180, 203

Диаметр бурения, мм 215, 250

Длина буровой штанги, м 9,85

Количество штанг в сепараторе, 
шт. 4

Скорость передвижения, км/ч 0-2,0

Гидравлическое усилие подачи, 
т 0…27

Глубина скважины (общая), м 48

Мощность дизельного двигате-
ля, л.с. 550 или 700

Угол наклона мачты при наклон-
ном бурении (диапазон и шаг) 0-30⁰, с шагом 5⁰

Масса бурового станка, т 60-65

Система подачи: двумя гидроцилиндрами

Скорость подачи вниз, м/мин 25

Скорость подачи вверх, м/мин 20

Ход подачи, м 10,9

Система вращения става

Мощность гидравлического 
привода вращателя, кВт 100

Скорость вращения, об/мин 0-160

Гидравлическая система

Маслостанция На компонентах Hen-
gli Hydraulics

Электрооборудование

Напряжение питания, В 24

Количество АКБ, шт. 4

Пневматическая система

Компрессор «Орелкомпрессормаш» 
или «РЕМЕЗА»

ПАРАМЕТР  ЗНАЧЕНИЕ

Система пылеподавления

Сухое пылеподавление
Аспирационная установка 
(рукавные фильтры с реге-

нерацией сжатым воздухом)

Мокрое пылеподавление 
Водовоздушной смесью 
(водяной бак, водяной 

насос 10 бар)

Заправочные емкости 

Топливный бак, л 1400

Бак маслостанции, л 600
Водяной бак при мокром 
пылеподавлении), л 2000

Ходовая часть

Тип шасси Гусеничные тележки 
полужесткого типа

Преодолеваемый уклон с 
опущенной мачтой, град 12

Удельное давление гусениц, 
кг/см2 0,9-1,0

Система горизонтирования

Количество и расположение 
домкратов 2 по сторонам, 1 сзади

Удельное давление плит 
домкратов на грунт, кг/см2) 4,5-4,9

Кабина оператора

Управление функциями Электрогидравлическое

Кондиционер Да

Автономный отопитель Да

Освещение 

Тип ламп Светодиодные (LED)

Габаритные размеры, с поднятой/опущенной мачтой

Высота, м 15,6/6,1

Длина, м 11/15,8

Ширина, м 5

Условия работы

Диапазон температур 
окружающей среды, ⁰С -40…+40

Дополнительные опции

Система видеорегистрации 
(по запросу) 4 камеры 8 камер

Система пожаротушения По запросу

Система автоматической 
смазки По запросу

Авто-горизонтирование станка По запросу

Авто-позиционирование 
угла наклона мачты По запросу

Комплект запасных частей По запросу
Комплект инструмента для 
сборки и эксплуатации 
станка

По запросу

Производитель: ОАО «ЛМЗ Универсал»
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БУРОВОЕ БУРОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕПроизводитель: ОАО «ЛМЗ Универсал»
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКАСПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН ГПИ-1
Гидропневматический источник сейсмических волн ГПИ-1 (далее – источник ГПИ-1) предназначен 
для возбуждения сейсмических волн в земной коре при проведении сейсморазведочных работ.

Источник ГПИ-1 относится к группе импульсных наземных невзрывных источников 
сейсмических волн, осуществляющих единичные импульсные силовые воздействия на 
грунтовое полупространство.

Область применения - проведение профильных и площадных сейсморазведочных работ, 
работ ВСП (вертикальное сейсмическое профилирование).

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Гидропневматический источник сейс-
мических волн ГПИ-1 представляет 
собой установку (рисунок 1), на раме 
5 которой с помощью гидроцилиндров 
подвеса 4, закрепленных на рамке 2, 
установлены две гидропневматические 
камеры 1 с возможностью возвратно-по-
ступательного перемещения относитель-
но стоек 3.

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ 

Характер воздействия на грунт: импульсный

Количество гидропневматических камер, шт.: 2

Временной интервал между последовательными ударами по грунту, сек.: 12

Рабочее давление масла в гидроцилиндре камеры, МПа: 25

Давление воздуха в рабочих и демпферных объемах ГПК, МПа: 1,2

Масса гидропневматической камеры, кг: 330

Рабочий диапазон температур, °С -40...+40

Рисунок 1
4

2

3

15

Производитель: ДУП «Белгидравлика»
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СПЕЦИАЛЬНАЯСПЕЦИАЛЬНАЯ
ТЕХНИКАТЕХНИКАПроизводитель: ДУП «Белгидравлика»
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Производитель: ЧПУП «Завод горного 
машиностроения»

ШАХТНЫЙ ТРАНСПОРТШАХТНЫЙ ТРАНСПОРТ

ШАХТНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВАГОНЫ

* Для модификации вагона с частотно-регулируемым приводом хода
** Самоходный вагон для уклонных выработок (с повышенным дорожным просветом и увеличенным 
передаточным числом трансмиссии).

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

ВС-12 ВС-17/ВС-17В ВС-22В ВС-22ВМ ВС-25

Максимальная грузоподъемность, кг 12000 17000 22000 22000 25000
Масса вагона полная, кг 28000 34000 41500 44000 54000

Скорость движения максимальная 
(вперед, назад) по горизонтальному 
участку без груза, км/ч, не более: 
- l скорость 
- ll скорость 
- lll скорость

 

3,6 
7,2 
10

 

3,6 (2,4**, 0-3,6*)
7,2 (4,8**, 0-7,2*) 
10 (7,5**, 0-10*)

 

3,6
7,2
10

0-3,6
0-7,2
0-10

  

0-3,6
0-7,2
0-10

База, мм 3100 3100 3200 3300 3500
Колея, мм 2090 2090 2090 2200 2390
Дорожный просвет, мм 300 320 (450**) 320 300 350

Минимальный радиус поворота по 
наружному габариту, мм, не более

8500 8500 8500 8500 8700

Угол въезда, град: 
- передний 
- задний

 
11 
15

 
11 (15**) 

15
12
12

12
12

                           
12                     
12

Вертикальный радиус проходимости, мм 2900 2900 2900 2900 2800
Наибольший уклон пути, преодоле-
ваемый груженым вагоном при коэф-
фициенте сцепления колес с грунтом 
0,45 на участке не более 40 м, град.

15 15 15 15 15

Тормозной путь вагона с грузом, 
движущегося на II скорости, м, не 
более

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Габаритные размеры, мм 
- длина 
- ширина 
- высота (по бортам платформы)

 
8450 
2600 
1400

 
8450 
2600 

1700(1850**)

8800
2600
1850

8800
2600
1850

                          
10300          
2900            
2050

Высота загрузки, мм: 900 1220 (1250**) 1200 1000 1250

Высота разгрузки (регулируемая), мм До 1475 До 1490 (1620**)
До 

1450
До 1450 До 2000

Группа, уровень и вид взрывозащиты 
по ГОСТ 31441.1

 I Mb c

Питающее напряжение, В                             660 или 1140                    1140

Установленная мощность, кВт, не более 122 122 140 215 262
Система энергосбережения Кабельный барабан или метод волочения
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По требованию заказчика вагоны могут оснащаться системой позиционирования с вы-
водом информации в общерудничную сеть. Рама и платформа могут быть изготов-
лены разборными.

Производитель: ЧПУП «Завод горного 
машиностроения»

ШАХТНЫЙ ТРАНСПОРТШАХТНЫЙ ТРАНСПОРТ
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БУНКЕРЫ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ

ПАРАМЕТРЫ БП-14 БП-17 БП-22 БП-25

Расчетная производительность при 
перегрузке руды, т/с

0,37 0,37 0,29 0,27

Скорость движения тягового органа, м/сек 0,4 0,4 0,4 0,6

Время разгрузки, с, не более 40 45 75 90

Вместимость бункера, м3, не менее 12 13 16 21

Грузоподъемность, т 14 17 22 25

Установленная мощность, кВт, не более 30 30 45 75

Питающее напряжение, В 660/1140

Группа, уровень и вид взрывозащиты по 
ГОСТ 31441.1

I Mb c

Длина, мм 8205 8300 9200 9800

Ширина, мм 2350 2350 2350 2900

Высота по консоли, мм 2100-2450 2100-2450 2100-2450 2480-2975

Масса, кг, не более 9080 9200 10500 12000

Радиус поворота, м 10±0.5 10,5±0.5 10±0.5 12

Производитель: ЧПУП «Завод горного 
машиностроения»
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Производитель: ЧПУП «Завод горного 
машиностроения»

ШАХТНЫЙ ТРАНСПОРТШАХТНЫЙ ТРАНСПОРТ

ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
СКРЕБКОВЫЕ

ПОКАЗАТЕЛЬ
ЗНАЧЕНИЕ 

ППС-1М ППС-1МУ ППС-2

Производительность при перегрузке, 
регулируемая, кг/с

30-150 30-150 100-333

Скорость тягового органа, м/с 0,54 0,54 0,5/0,25

Вместимость, не менее, т 6 7 18

Установленная мощность, кВт, не более 22 22 72 (2х36/18)

Радиус поворота, мм 8600 8600 10500

Габаритные размеры, мм 
- длина (без сцепки) 
- ширина 
- высота

 
5700 
1980 
2000

 
6700 
1980 
2400

 
9880 
2855 
2950

Группа, уровень и вид взрывозащиты 
по ГОСТ 31441.1

I Mb c

Масса, кг, не более 4650 5250 11000



38  www.niva.by

МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНЫЕ

Производитель: ЧПУП «Завод горного 
машиностроения»

ПАРАМЕТР ML-105 ML-107 ML-110 ML-114

Колесная формула 4х4 4х4 4х4 4х4

Масса эксплуатационная, кг 15500 20900 28200 36120

Грузоподъемность, кг 4000 6800 10000 14000

Вместимость ковша, м3:

- геометрическая 1,9 2,7 3,8 5,0

- номинальная 2,2 3,1 4,2 5,7

Двигатель

Deutz F6L914 Volvo TAD851VE Volvo TAD1150VE
Volvo 

TAD1350VE
89 кВт (120 л. 
с.) при 2500 

мин-1

185 кВт (252 
л. с.) при 2200 

мин-1

235 кВт (320 л. с.) 
при 2100 мин-1

256 кВт (348 
л. с.) при 1900 

мин-1

Система выпуска отработав-
ших газов

каталитический нейтрализатор + глушитель со встроенным 
пламегасителем

Гидротрансформатор
«DANA SOH» 

С273
«DANA SOH» 

С5402
«DANA SOH» 

С8502
«DANA SOH» 

С8612

Коробка передач
«DANA SOH» 

RT20324
«DANA SOH» 

RTE14420
«DANA SOH» 

R36425
«DANA SOH» 

R6421

Мосты ведущие CY2-F/R «Kessler» D91 «Kessler» D102 «Kessler» D106

Подвеска:

- переднего моста Жесткая

- заднего моста Балансирная, ± 9˚
Балансирная,  

± 8˚
Шины 14,00-24” 17,50-25” 18,00-25” 26,5-25”

Рулевое управление Джойстик

Шарнирно-сочлененная, угол складывания секций ± 42,5˚Рама
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Производитель: ЧПУП «Завод горного 
машиностроения»

ШАХТНЫЙ ТРАНСПОРТШАХТНЫЙ ТРАНСПОРТ

ПАРАМЕТР ML-105 ML-107 ML-110 ML-114

Тормозные системы:

- рабочая Многодисковые охлаждаемые тормоза в масляной ванне 
- стояночная Многодисковые охлаждаемые тормоза в масляной ванне 

Электрооборудование 24 В

Кабина Одноместная, открытая/закрытая, отвечает требованиям 
стандартов ROPS, FOPS 

Скорость движения по передачам, км/ч
- 1-я передача  5,5 4,5 4,5 4,9
- 2-я передача  10,1 9 8,8 8,5
- 3-я передача  28,2 15,3 14,9 14,3
- 4-я передача  - 26 25,2 25,1

Показатели производительности:
- вырывные усилия гидроцилиндров 
стрелы, кН (кг с)  86,0  (8766) 131,0 (13385) 178,0 (18160) 252,1 

(25700)

- вырывное усилие гидроцилиндра 
ковша, кН (кг с)  75,1 (7655) 126,3 (12875) 166,5 (16990) 225,6 

(23000)
- время подъема стрелы, с  6 6 7 7
- время опускания стрелы, с  3 3,5 5 4
- время опрокидывания ковша, с  2 2 3 3

Габаритные размеры машины, мм
длина 8180  8780 9780 10435
ширина (по кабине)  2230 2190 2495 2775
высота (по кабине)  2270 2270 2400 2550
максимальная высота при поднятом 
ковше  3920 4580 5030 5480

максимальная высота разгрузки  1600 1720 1890 2375
вылет ковша при максимальной 
высоте разгрузки  1350 1440 1600 1610

радиус поворота внешний  5560 5850 6495 6850

радиус поворота внутренний  2900 2935 3335 3350
база 3170  3170 3530 3630
клиренс  315 330 380 385
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САМОСВАЛ ШАХТНЫЙ MD-230
ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Колесная формула 4х4

Масса эксплуатационная, кг 28700
Масса полная, кг 58700
Грузоподъемность, кг не более 30000

Распределение массы по мостам, кг:
-  эксплуатационной:
 на передний мост 20750± 250
 на задний мост 7950± 250
-  полной:
 на передний мост 28300± 200
на задний мост 30400± 300
Грузоподъемность, кг не более 30000

Вместимость кузова, м3:
- геометрическая 12
- номинальная 14,9
Максимальная скорость движения, км/ч 40
Рекомендуемая эксплуатационная скорость 
по нагрузке на шины, при полной массе, км/ч

20

Скорость движения по передачам, км/ч:
-   1-я передача; 6,8
-   2-я передача; 12,2
-   3-я передача; 21,6
-   4-я передача 38,4

Двигатель
Volvo TAD 1352VE

315 кВт (428 л. с.) при 1900 мин-1

Максимальный крутящий момент, Нм 2175
при 1200 мин-1

Экологический класс Tier III

Система выпуска отработавших газов
каталитический нейтрализатор + глушитель             

со встроенным пламегасителем
Гидротрансформатор «DANA SOH» СL 8612
Коробка передач «DANA SOH»  6421
Мосты ведущие «Kessler» D 91

Рама
Шарнирно-сочлененная, 

угол складывания рам ± 44˚

Производитель: ЧПУП «Завод горного 
машиностроения»
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ШАХТНЫЙ ТРАНСПОРТШАХТНЫЙ ТРАНСПОРТ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Подвеска:

- переднего моста Балансирная, ± 8˚

- заднего моста Жесткая

Шины 26.5-25”

Рулевое управление

Гидравлическое с гидравлической обратной связью. Поворот шар-
нирно–сочлененных рам осуществляется с помощью двух гидроци-
линдров двойного действия. Угол поворота передней и задней рам 
составляет 44°±1° относительно продольной оси в каждую сторону

Тормозные системы:

рабочая Многодисковые охлаждаемые тормоза в масляной ванне с пружинным 
затормаживанием и гидравлическим оттормаживанием (POSI-STOP)

стояночная Многодисковые охлаждаемые тормоза в масляной ванне с пружинным 
затормаживанием и гидравлическим оттормаживанием (POSI-STOP)

Электрооборудование 24 В

Кабина Одноместная, открытая /закрытая

Показатели производительности:

Усилия, развиваемые гидроцилиндрами 
подъема кузова, кН 723,8

Время подъема кузова, с, не более 14

Время опускания  кузова, с, не более 7,5

Угол подъема кузова, градусы 63 ± 2

Габаритные размеры машины (мм)

длина 9920

ширина 2700

Высота по кабине 2600

Максимальная высота при поднятом 
кузове 5410

Высота разгрузки 700

Радиус поворота внешний 8470

Радиус поворота внутренний 4725

база 5200

клиренс 420

Давление в гидросистеме, бар:

Рулевого управления 170

Подъема кузова 180

Производитель: ЧПУП «Завод горного 
машиностроения»
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ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Масса установки, кг 10000±500

Глубина бурения, м, не 
более

40

Наибольший угол 
подъема, преодолеваемый 
установкой, град, не более

15

Суммарная мощность 
электродвигателей, кВт, не 
более

100

Управление
Ручное+

дистанционное

Габаритные размеры 
машины, мм, не более:

- длина
- ширина
- высота

 

5500
2350
2350

Дорожный просвет, мм, не 
менее

220

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Тип
Жидкостной ( подача 
воды под давлением 

в зону бурения)

Система подачи воды
Электромеханическая 

или гидромеханическая

Вместимость для воды, 
м3, не менее

2 ( прицепная емкость 
на колесном ходу)

Устройства для букси-
ровки с двух сторон

Да

Габаритные размеры емкости для воды, мм, 
не более:

 

- длина (с устройствами 
буксировки)

4500

- ширина 2000

- высота 1900

Установка буровая самоходная УБС-701  предназначена для бурения скважин в подземных условиях 
шахт и проходок, проветривание которых осуществляется за счет общешахтной депрессии. Установка 
используется в выработках с породами крепостью f ≤ 4 по шкале Протодьяконова, в том числе опасных по 
газу (метан) и пыли.

УСТАНОВКА БУРОВАЯ САМОХОДНАЯ УБС-701 

ХАРАКТЕРИСТИКИ УБС-701 СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ

Производитель: ЧПУП «Завод горного 
машиностроения»
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ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Тип бурения Вращательный

Привод
Гидравличе-

ский

Крутящий момент 
буровой головки, Нм

8000

Углы бурения скважин, 
град

0-360

Наклонные скважины, 
град

от 0 до +45

Нисходящие скважины, 
град

от -45 до -90

Восходящие скважины, 
град

от +45 до +90

Расширение скважин 
обратным ходом, град

от +45 до +90

Номинальный диаметр инструмента 
при бурении, мм:

- прямым ходом (от 450 
до 900)

150-500

- прямым ходом (сверху 
вниз с промывкой, от 
-450 до -900)

150

- прямым ходом (сверху 
вниз, от -450 до -900)

150-500

- обратным ходом при 
расширении (от 450  до 
900)

500-650

Скорость бурения, 
м/мин, не менее

0,5

Ход подачи бурильной 
головки, мм, не более

800

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Исполнение электрооборудования РВ Exd[ib]I Mb

Напряжение сети, В 660/1140

Частота переменного тока, Гц 50

Мощность привода хода и 
вращателя, кВт 90

Система дистанционного 
управления самоходной буровой 
установкой

Пульт дистанци-
онного управ-
ления с  кабе-
лем длиной не 

менее 10 м

Наличие звукового предупреди-
тельного сигнала перед пуском 
установки или отдельных меха-
низмов

Да

Наличие блокировки (кнопок 
аварийной остановки) от пуска при 
проведении работ по обслуживанию 
установки

Да

Освещение
Светодиодные 

фары
Устройство для ручной укладки 
кабеля Да

Вместимость кабеля, м, не более 200

Производитель: ЧПУП «Завод горного 
машиностроения»

ШАХТНЫЙ ТРАНСПОРТШАХТНЫЙ ТРАНСПОРТ

ПАРАМЕТРЫ 
БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

ПАРАМЕТР    ЗНАЧЕНИЕ

Тип
Металлические 

гусеницы 
с грунтозацепами

Привод Гидравлический

Грузоподъемность, кг, не 
менее

10000

Масса, кг, не более 3000

Скорость передвижения, 
км/ч, не более

5

Габаритные размеры, мм, не более

- длина 2650

- ширина 2000

- ширина гусеницы, мм 450

- высота гусеничной базы, мм 615
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ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ 
КОМБИНИРОВАННАЯ РУДНИЧНАЯ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ 
КТПВР 630...2100/6-1,2 (3,3)

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ПАРАМЕТР

Номинальная мощность подстанции, кВА 630 800 1000 1250 1400 1600 1800 2100
Номинальная частота, Гц 50
Номинальное первичное напряжение, кВ 6 (10)
Номинальное вторичное напряжение, кВ 1,2

Номинальный вторичный ток, А, 300 385 480 600 670 770 870 1010

Количество силовых отводов
Схема и группа соединения обмоток Y/Y-0

Способ и диапазон регулирования напряжения ПБВ±5%

Напряжение короткого замыкания при 115 °С, 
%, не более 5,0

Ток холостого хода, %, не более 1,0

Потери короткого замыкания, приведенные к 
температуре 115°С, Вт, не более 3800 3800 5350 6400 6400 7400 7900 9200

Потери холостого хода, Вт, не более 2000 2100 2200 2400 2900 3400 3600 4000

Класс изоляции по нагревостойкости Н

Механический ресурс разъединителя, число 
циклов включения-отключения (ВО) 2000

Контролируемое сопротивление изоляции при 
симметричной трехфазной утечке, кОм на фазу 60

Контролируемое сопротивление изоляции 
до подачи напряжения на отводы, кОм 100

Габаритные размеры, мм, не более
- длина общая L 3800 3800 4000 4000 4000 4000 4000 4500
- ширина B 1000 1000 1100 1200 1200 1200 1200 1200
- высота H 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1600
Масса общая, кг, не более 6400 7000 8100 8100 9400 10000 10400 11000
Класс защиты по способу защиты человека от 
поражения электрическим током I

Степень защиты от внешних воздействий IP54
Уровень и вид взрывозащиты

ЗНАЧЕНИЕ

Производитель: ООО «Нива-Мотор»

РВ Ех db [ib Mb] I Mb

По требованию заказчика
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ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ 
КОМБИНИРОВАННАЯ РУДНИЧНАЯ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ 
КТПВР (Т) 630...2100/6-1,2

ПАРАМЕТР

Номинальная мощность подстанции, кВА 630 800 1250 1400 1600 1800 2100

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное первичное напряжение, кВ 6 (10)
Номинальное вторичное напряжение, кВ 1,2

Номинальный ток нагрузки ВН, А, 60 (36) 77 (46) 120 (72) 135 (82) 153 (92) 173 
(104)

202 
(121)

Номинальный ток нагрузки НН, А. 
не менее 315 400 600 670 770 870 1010

Схема и группа соединения обмоток Y/Y-0
Способ и диапазон регулирования напря-
жения ПБВ±5%

Напряжение короткого замыкания при 
115 °С, %, не более 5,0

Ток холостого хода, %, не более 1,0

Потери короткого замыкания, приведенные 
к температуре 115°С, Вт, не более 4600 5600 6300 6400 7400 7900 9200

Потери холостого хода, Вт, не более 1700 2200 2300 2900 3400 3600 4000

Количество силовых отводов По требованию заказчикаw

Класс изоляции по нагревостойкости Н

Механический ресурс разъединителя, 
число циклов включения-отключения (ВО) 2000

Контролируемое сопротивление изоляции 
при симметричной трехфазной утечке, 
кОм

60

Контролируемое сопротивление изоляции 
до подачи напряжения на отводы, кОм 100

Габаритные размеры, мм, не более
- длина общая L 3500 3500 4000 4000 4000 4000 4500
- ширина B 1100 1100 1100 1200 1200 1200 1200
- высота H 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1600
Масса общая, кг, не более 7500 8100 8800 9200 9600 10000 11000
Класс защиты по способу защиты человека 
от поражения электрическим током I

Степень защиты от внешних воздействий IP54

Уровень и вид взрывозащиты PB Ex db [ib Mb] I Mb

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯИЗДЕЛИЯПроизводитель: ООО «Нива-Мотор»

ЗНАЧЕНИЕ
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ПУСКАТЕЛЬ ТИРИСТОРНО-КОНТАКТОРНЫЙ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ТКПВ

ПАРАМЕТР ТКПВ
1х200М

ТКПВ
1х300М

ТКПВ
1х400М

ТКПВ
2х200М

ТКПВ
2х300М

ТКПВ
2х400М

ТКПВ
2х200C

ТКПВ
2х300C

ТКПВ
2х400C

Номинальное напряжение сети, В 660/1140

Частота переменного тока, Гц 50

Номинальный ток продолжительного 
режима пускателя, А 200 300 400 400 600 800 400 600 800

Максимальное напряжение 
искробезопасных цепей управления 
Ui, В

18

Диапазон установок 
максимальнотоковой защиты, А (10-1250)*

Диапазон установок Iн для токовой 
защиты от перегрузки, А (10-200)*

Время срабатывания токовой защиты 
от перегрузки 6 Iн, сек., не более 5**

Контролируемая величина 
сопротивления изоляции 660/1140 В, 
кОм

30/100

Контролируемая величина 
сопротивления изоляции 42 В, кОм 4,5

Контролируемая величина 
сопротивления заземляющей цепи, Ом 50

Контролируемая величина 
сопротивления терморезистора 
(температурная защита), кОм

13

Коммутационная способность одной 
силовой ветви:
 - на отключение
(эффективное значение тока), А
- на включение
(амплитудное значение тока), А

3150

3800

Коммутационная износостойкость 
главных контактов, циклов ВО:
- в категории AC-3 (при Iн.раб. = 1н)
- в категории AC-4 (при Iн.раб. = 0,41н)

3х105

1х105

Механическая износостойкость, циклов 
ВО 1х106

Механическая износостойкость 
разъединителя, циклов ВО 6300

Габаритные размеры, мм, не более 2240х765х820 2600х765х820

Масса, кг, не более 1130 1140 1150 1540 1560 1580 1550 1570 1590
Степень защиты от внешних 
воздействий IP54

Уровень и вид взрывозащиты РВ Ex d [ia] I

Производитель: ООО «Нива-Мотор»
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СВЕТИЛЬНИК ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ СИ-1

СВЕТИЛЬНИК 
СВЕТОДИОДНЫЙ 
ШАХТНЫЙ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ
СШСВ-4

ПАРАМЕТР  ЗНАЧЕНИЕ

Номинальное напряжение, В 127

Частота переменного тока, Гц 50

Номинальный ток, мА, не более 320

Максимальная мощность, Вт, не 
более 40

Тип светоизлучающего элемента Светодиодный 
модуль

Световой поток, Лм, не менее 3300

Осевая сила света на расстоя-
нии 1 м, кд, не менее 5000

Класс по светораспределению Р (рассеянного 
света)

Напряжение икробезопасных 
цепей, В 18

Сечение присоединяемых жил, 
мм2 1,5-6

Наружный диаметр присоединя-
емого кабеля, мм 15-24

Масса, кг, не более 16

Габаритные размеры, мм, не 
более: 363х260х85

Степень защиты от внешних 
воздействий IP54

Уровень и вид взрывозащиты                                                        РВ Ex db [ib Mb] I Mb

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Номинальное входное напряжение 
(постоянное), В 24

Угол рассеяния (белый свет), град., 
не менее 60

Потребляемая мощность (белый 
свет), Вт, не более 10

Осевая сила света, кд, не менее 1500

Тип светоизлучаемого элемента Светодиодная 
матрица

Световой поток, Лм, мм, не менее 1000

Наружный диаметр 
присоединяемого кабеля, мм 16-25

Масса, кг, не более 4

Габаритные размеры, мм, не более 201×73×142

Степень защиты от внешних воз-
действий IP54

Уровень и вид взрывозащиты PB Ex ib I Mb X

Светильник искробезопасный предназна-
чен для освещения рассеянным светом 
зоны размещения пультов управления со 
средствами отображения информации, а 
также зон ремонта и профилактических 
работ оборудования горных машин.

Светильник предназначен для освещения 
рабочего пространства очистных забоев, 
опасных по газу (метану) и пыли, в рудниках 
и шахтах, а также для аварийной остановки 
забойного оборудования воздействием на 
аварийный выключатель.

Производитель: ООО «Нива-Мотор»
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯИЗДЕЛИЯ
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Предназначен для механического дробления хрупких и мягких материалов, каменного угля, 
каменной соли, мела, гипса, топочного шлака, кирпичного боя, огнеупорного боя квасцов, 
буры, а также известняка, некоторых руд и других малоабразивных материалов с влажностью, 
при которой не происходит замазывание колосниковых решеток. При снятых колосниковых 
решетках агрегат применяется для дробления материалов с повышенной влажностью.

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Производительность, т/ч Max 400

Мощность двигателя, кВт Не более 315

Габаритные размеры, мм
- длина
- ширина
- высота

4990
3842

1900/2111

ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АГРЕГАТ ДРОБИЛЬНЫЙ МОЛОТКОВЫЙ 
ОДНОРОТОРНЫЙ СМ 170Б

Производитель: 
ДПУП «Уречский механический завод»
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ОБОГАТИТЕЛЬНОЕОБОГАТИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕ

Частицы сильвина закрепляются на пузырьках 
воздуха и выносятся на поверхность пульпы, 
образуя слой минерализованной пены – 
концентрат.
Частицы галита – хвосты флотации 
подвергаются обезвоживанию и складируются 
на солеотвалах.
Процесс флотации состоит из основной, 
контрольной и перечистных операций.
Процесс обогащения в машине происходит 
следующим образом: исходная пульпа самотеком 
поступает в загрузочный карман, откуда через 
питающую трубу засасывается импеллером и 
выбрасывается в головную камеру машины.

Начиная со второй камеры пульпа 
перекачивается импеллером из подпененого 
слоя через щель в циркуляционный карман, 
циркуляционную трубу, трубу статора и снова 
поступает на импеллер. Воздух засасывается 
по воздухозаборнику из атмосферы.
При продвижении вдоль машины из пульпы 
в каждой камере извлекается полезный 
материал.
Достигнув последней камеры, пульпа через 
шиберное отверстие поступает в разгрузочный 
карман, пески разгружаются через песковое 
отверстие.

ФЛОТОМАШИНЫ

ФЛОТОМАШИНЫ ФМ-6,3 ФМ-7,3

Вместимость камеры, м3 6,3 7,3

Пропускная способность, м3/мин, не более 12,6 14,6

Мощность электродвигателя привода блока имеллера на камеру, кВт, не более 30 37

Частота вращения блока импеллера, об/мин 250 270

Диаметр импеллера, мм 750 750

Габариты двухкамерной секции, мм, не более
- длина
- ширина
- высота

4400
2890
2770

4400
2924
3023

Пульпа, РН 6-7 6-7

Масса двухкамерной секции (промежуточной) с электродвигателями, кг, не более 7900 9050

Средний полный ресурс импеллера и статора, ч, не менее 8500 8500

Производитель: 
ДПУП «Уречский механический завод»

Флотационные машины предназначены для проведения операции разделения минералов 
сильвина и галита методом флотации, основанном на различной способности этих минералов 
закрепляться на межфазовой поверхности.
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ПРЕСС ВАЛКОВЫЙ
ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Загружаемый материал

Диаметр прессующих валков, мм 1050

Рабочая ширина прессующих органов, мм 1000

Общая производительность пресса, т/час 120

Тип прессующих органов                            Профилированные бандажи

Температура загружаемого материала, Со  120-140

Влажность, % 0,1

Насыпной вес загружаемого материала, г/
см3 1,1-1,3

Прижимная гидравлика:

Удельное усилие прессования, кН/cм 70

Мах. общее усилие прессования, кН 7000

Предварительное давление, бар 185

Рабочее давление, бар 248

Предохранительное давление, Н/мм2  285

Давление азота, Н/мм2  125
Продукт на выходе вальцового пресс:

Форма продукта плитки, KCL

Средняя толщина плитки, мм 20

Производительность по плитке, т/ч 100

Плотность плитки, г/см3 1,96-1,98

Производитель: ОАО «ЛМЗ Универсал»
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ОБОГАТИТЕЛЬНОЕОБОГАТИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕ

                                    ПАРАМЕТР                                                                               

Технические характеристики двигателя:

Номинальная мощность, кВт 2х500

Номинальное число оборотов, об/мин 1500

Номинальное напряжение, В 6000

Регулируемый зазор между валками, мм 5…20

Окружная скорость валков, м/сек 0,83

Число оборотов валков, об/мин 15,23

Передаточное число редуктора привода 
валков

97,84

Вид защиты IP54; ГОСТ 14254-96

Потребность охлаждающей воды:

Для двух валков, м3/ ч 8

Для двух планетарных редукторов, м3/ ч 2х2

Для четырех подшипников, м3/ ч 2

Давление воды, бар (мин/макс) 4-10
Масса пресса с подпрессировщиком, кг 
не более

90000

Габаритные размеры, мм:

Длина 7830

Ширина 7400

Высота 5537

Предохранительная муфта:

Вращающий момент выключения, Нм 3925

Гидравлическое давление настройки, бар 600

Шнек:

Производительность, т/ч макс. 120

Число оборотов, об/мин (мин/макс) 15-90

Производитель: ОАО «ЛМЗ Универсал»

  ЗНАЧЕНИЕ
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Производитель: 
ДПУП «Уречский механический завод»

ГИДРОЦИКЛОНЫ
Назначение гидроциклонов СВП-500 и СВП-170: обесшламливание, центробежное сгущение, 
тонкая классификация пульп.
Аппараты изготавливаются как в базовом наклонном исполнении, так и в вертикальном 
с укороченным корпусом. 
Гидроциклоны имеют полиуретановую футеровку. Гидроциклоны имеют один вход, куда 
поступает исходная пульпа и два выхода: для сгущенной пульпы и для осветленной пульпы. 

Гидроциклон СВП-710

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ 

Производительность, м3/ч 400

Давление на входе, МПа 0,2±0,03

Температура, град 25±5

Степень разжижения, ж/т 4-5

Выход твердого компонента в слив, % 20

Эффективность обесшламливания, % 50

Масса, кг (в рабочем состоянии) 1415

Длина, мм 4580
Высота, мм (в транспортном 
положении)

950

Ширина, мм 828

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Производительность, м3/ч 800

Давление на входе, МПа 0,25±0,03

Температура, град 25±5

Степень разжижения, ж/т 4-5

Выход твердого компонента в слив, % 20

Эффективность обесшламливания, % 50

Масса, кг (в рабочем состоянии) 1780

Длина, мм 5770

Высота, мм (в транспортном 
положении)

1255

Ширина, мм 1120

Гидроциклон СВП-500
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Производитель: ОАО «ЛМЗ Универсал»

СУШИЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ
Барабан сушильный БН 3,2-22Н входи в состав сушильной установки, предназначенной для 
тепловой обработки кека концентрата хлористого калия на сильвинитовых обогатительных 
фабриках горнодобывающей промышленности. Барабан сушильный поставляется с покупным 
электрооборудованием на напряжение 380/660 В.

НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Наружный диаметр корпуса, мм, не более 3200

Длина барабана, мм, не более 22500

Частота вращения барабана, об/мин 6

Принцип сушки прямоточный

Процесс работы непрерывный

Температура продукта на входе, ºС от 20 до 30

Температура плавления продукта, ºС 730

Температура продукта на выходе, ºС ~ 90

Производительность барабана по сухому продукту, т/ч, не 
менее

120

Наибольшее количество материалов, единовременно 
находящихся в барабане с учетом налипания, кг

50000

Насадка барабана (со стороны загрузки), м
- винтовая (угол подъема 60 град.)
- лопастная
- секторная

1,5
15,7

4

Потребляемая мощность привода, кВт, не более 160

Редуктор Ц2-630-28-11

Электродвигатель привода
ВАО2-280М4

АО 113-12/8/6/4

Масса, кг, не более 155000

Габаритные размеры, мм, не более
- длина
- ширина
- высота

24500
5800
4900

ОБОГАТИТЕЛЬНОЕОБОГАТИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕ
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Производитель: 
ДПУП «Уречский механический завод»

ПИТАТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ
Питатели пластинчатые предназначены для равномерной выдачи сыпучих материалов из 
бункеров, воронок и других емкостей в рабочие машины или транспортирующие устройства.

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Производительность, т/час 125-500

Ширина пластинчатого 
полотна, мм 800

Скорость движения полотна, 
м/с

0,16; 0,4

Длина питателя между 
осями звездочек, мм 3200-14720

Шаг тяговой цепи, мм 320

Число зубьев тяговой 
звездочки 6

Натяжное устройство винтовое

Ход натяжения, мм 350

Мощность привода, кВт 3-22

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Производительность, 
т/час 400-1100

Ширина пластинчатого 
полотна, мм 1200

Скорость движения 
полотна, м/с 0,16; 0,4

Длина питателя между 
осями звездочек, мм 3200-14720

Шаг тяговой цепи, мм 320

Число зубьев тяговой 
звездочки 6

Натяжное устройство винтовое

Ход натяжения, мм 350

Мощность привода, кВт 7,5-45

ПИТАТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ПЛ-8 ПИТАТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ПЛ-12



55www.niva.by

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Производительность, т/час 900

Максимальный размер кусков 
материала, мм

600

Скорость движения полотна, 
м/с

0,3

Ширина пластинчатого 
полотна, мм

1200

Шаг тяговой цепи, мм 300

Мощность электродвигателя, 
кВт

18,5 - 75

Длина, м 3 - 12

ОБОГАТИТЕЛЬНОЕОБОГАТИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕПроизводитель: 

ДПУП «Уречский механический завод»

ПИТАТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ 2-12 ПИТАТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ 2-15

ПИТАТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ 
ШАХТНЫЙ ШС-12-30

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Производительность, т/час 1700

Максимальный размер 
кусков материала, мм

600

Скорость движения полотна, 
м/с

0,26; 0,35

Ширина пластинчатого 
полотна, мм

1500

Шаг тяговой цепи, мм 300

Мощность электродвигателя, 
кВт

30 - 90

Длина, м 3 - 12

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Производительность
 т/час

900; 1100; 1500

Ширина пластинчатого 
полотна, мм

1200

Максимальный размер 
кусков материала, мм

480

Скорость движения 
цепи, м/с

0,34; 0,4

Тип тяговой цепи ПВР-36-250

Шаг тяговой цепи, мм 250

Ход натяжки, мм 500

Мощность 
электродвигателя, кВт

11; 18,5
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СТАЛЬНОЕ И ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ

Производитель: 
ПУП «Универсал-Лит»

Освоены и выпускаются отливки весом от 0,5 до 6000 кг из следующих марок чугуна и 
стали:.Конструкционной нелегированной стали марки 15-45Л..Жаропрочной стали 35Х23Н7СЛ; 20Х20Н14С2Л, 40Х24Н12СЛ..Конструкционной легированной стали со специальными свойствами (износостойкая)  
110Г13Л, 110Г13Х2Л, 110Г18Х2Л..Чугуна СЧ20, ЧХ16, ЧХ-32, ВЧ45-50, АЧС-1.Износостойкого чугуна ИЧХ28Н2.Конструкционной легированной стали марок 40ХЛ; 35ХГСЛ; 35ХМЛ; 17CrNiMo6; 
20ГДНМФЛ; спецсплав 30ГСЛ+V.Имеем возможность изготовления других марок сплава.

История унитарного предприятия 
«Универсал-Лит» начинается с августа 1977 
года. .Основная продукция предприятия: 
стальное и чугунное литье..Предприятие имеет опыт литейного 
производства свыше 40 лет..Производственная мощность ПУП 
«Универсал-Лит» составляет 600 тонн литья 
в месяц. .Литейный цех предприятия специализируется 
на единичном и мелкосерийном производстве 

чугунных и стальных фасонных отливок 
различной степени сложности массой от 0,5 до 
6000 кг..Ежегодно осваивается более 300 
наименований новых отливок для различных 
отраслей  промышленности по стандартам 
ГОСТ977-88 и DIN..Политика в области качества направлена 
на повышение удовлетворенности 
потребителя, совершенствование технологии 
литья, применение новых материалов, 
освоение новых сплавов. 

ПРОФИЛЬ УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «УНИВЕРСАЛ-ЛИТ». Для горнодобывающей техники

Для узлов и деталей горно-шахтного оборудования, работающих в тяжелых
нагруженных условиях (сталь35ХГСЛ, 35ХМЛ, 35-40Л, 17GrNiMo6)

Крупногабаритных заготовок для автомобилестроения и произв дство а
пресс-форм автомобильных и тракторных шин (сталь35-44Л, 25Л, 20ГНМФЛ,
15НМФЛ)

Для горно-размольного оборудования, работающего в условиях
ударно-абразивного износа (сталь110Г13Л, 110Г13Х2Л, 110Г18Х2Л)

Для оборудования, работающего в условиях абразивного износа,воздействия
агрессивной среды кислот и растворов солей (чугун ИЧХ28Н2)

Выпуск отливок из жаростойких сталей 35Х23Н7СЛ, 20Х20Н14С2Л.
Используются в производстве печей и работают при температурах до1000°С
в нагруженном состоянии

48

для горнодобывающей техники

для узлов и деталей горно-шахтного оборудования,

работающих в тяжелых нагруженных условиях (Сталь

35ХГСЛ, 35ХМЛ, 35-40Л, 17С 6)rNiMo

крупногабаритных заготовок для автомобилестроения

и производства пресс-форм автомобильных и

тракторных шин (Сталь 35-44Л, 25Л, 20ГНМФЛ,

15НМФЛ)

для горно-размольного оборудования, работающего в

условиях ударно-абразивного износа (Сталь 110Г13Л,

110Г13Х2Л, 110Г18Х2Л)

для оборудования, работающего в условиях

абразивного износа, воздействия агрессивной среды

кислот и растворов солей (чугун ИЧХ28Н2)

выпуск отливок из жаростойких сталей 35Х23Н7СЛ,

20Х20Н14С2Л. Используются в производстве печей и

работают при температурах до 1000⁰С в

нагруженном состоянии
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Для горнодобывающей техники

Для узлов и деталей горно-шахтного оборудования, работающих в тяжелых
нагруженных условиях (сталь35ХГСЛ, 35ХМЛ, 35-40Л, 17GrNiMo6)

Крупногабаритных заготовок для автомобилестроения и произв дство а
пресс-форм автомобильных и тракторных шин (сталь35-44Л, 25Л, 20ГНМФЛ,
15НМФЛ)

Для горно-размольного оборудования, работающего в условиях
ударно-абразивного износа (сталь110Г13Л, 110Г13Х2Л, 110Г18Х2Л)

Для оборудования, работающего в условиях абразивного износа,воздействия
агрессивной среды кислот и растворов солей (чугун ИЧХ28Н2)

Выпуск отливок из жаростойких сталей 35Х23Н7СЛ, 20Х20Н14С2Л.
Используются в производстве печей и работают при температурах до1000°С
в нагруженном состоянии

48

для горнодобывающей техники

для узлов и деталей горно-шахтного оборудования,

работающих в тяжелых нагруженных условиях (Сталь

35ХГСЛ, 35ХМЛ, 35-40Л, 17С 6)rNiMo

крупногабаритных заготовок для автомобилестроения

и производства пресс-форм автомобильных и

тракторных шин (Сталь 35-44Л, 25Л, 20ГНМФЛ,

15НМФЛ)

для горно-размольного оборудования, работающего в

условиях ударно-абразивного износа (Сталь 110Г13Л,

110Г13Х2Л, 110Г18Х2Л)

для оборудования, работающего в условиях

абразивного износа, воздействия агрессивной среды

кислот и растворов солей (чугун ИЧХ28Н2)

выпуск отливок из жаростойких сталей 35Х23Н7СЛ,

20Х20Н14С2Л. Используются в производстве печей и

работают при температурах до 1000⁰С в

нагруженном состоянии

СТАЛЬНОЕ СТАЛЬНОЕ 
И ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕИ ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕПроизводитель: 

ПУП «Универсал-Лит»

ПРОИЗВОДСТВО ОТЛИВОК
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Исполнитель: 
Филиал УПП «Нива» - «Проектно-изыскательское бюро»

Проектированием объектов административного и производственного назначения на площад-
ках предприятий, входящих в группу компаний «Нива», занимается филиал 

Разработанные нашими сотрудниками про-
екты с успехом проходят защиту в органах 
государственной строительной экспертизы в 
случаях необходимости ее проведения или 
по желанию заказчика.
Руководство и коллектив филиала активно 
проводит мероприятия по повышению кон-
курентоспособности разработок, сокраще-
нию сроков, стоимости проектирования и 
объемов технической документации за счет 
применения прогрессивных методов проек-

тирования и использования стандартизиро-
ванных и унифицированных конструкций и 
узлов, вычислительной техники, современ-
ных способов копирования и размножения 
проектной документации. Специалисты фи-
лиала применяют творческий подход к слу-
жебным обязанностям, проводят работу по 
совершенствованию процесса проектирова-
ния и улучшения качества своей работы, а 
также постоянно повышают свой професси-
ональный уровень.

УПП «НИВА» — «ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ БЮРО»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
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Исполнитель: 
Филиал УПП «Нива» - «Проектно-изыскательское бюро»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ФИЛИАЛ ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ АТТЕСТАТЫ И СЕРТИФИКАТЫ: .аттестат соответствия второй категории № 0001046-ГП на право осуществления: 
выполнение функций генерального проектировщика;.аттестат соответствия второй категории № 0003288-ПР на право осуществления: разработка 
разделов проектной документации для объектов первого-четвертого классов сложности:

- генеральный план и транспорт;

- архитектурные решения;
- сметная документация;
- строительные решения..внутреннее инженерное оборудование, внутренние сети и системы:

  - отопление, вентиляции и кондиционирования воздуха;
  - водоснабжение и канализация;
  - электроснабжение, силовое электрооборудование и электроосвещение;.наружные сети и системы:
- теплоснабжение; 
- водоснабжение и канализация;
- электроснабжение;.инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций;.охрана окружающей среды;.сертификат соответствия № BY/112 05.01. 123.01 00443 системы менеджмента качества 
требованиям ISO СТБ 9001-2015.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИСТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Исполнитель: 
ООО «Солигорская строительная компания»

1. Выполнение функций генерального под-
рядчика объектов первого-четвертого классов 
сложности со стоимостью строительства свы-
ше 5 тыс. базовых величин по строительству 
зданий и сооружений.

2. Строительство объектов первого-четвертого 
классов сложности:.геодезические работы, выполняемые при 
строительстве;.устройство оснований, фундаментов зда-
ний и сооружений;.устройство бетонных и железобетонных мо-
нолитных конструкций, кроме мостов, транс-
портных эстакад и путепроводов;.монтаж сборных бетонных и железобетон-
ных конструкций, кроме мостов, транспортных 
эстакад и путепроводов;.монтаж стальных несущих конструкций, кро-
ме мостов, транспортных эстакад и путепрово-
дов;.монтаж деревянных несущих элементов 
(конструкций), кроме мостов, транспортных 
эстакад    и путепроводов, за исключением осу-
ществляемых сельскохозяйственными орга-
низациями при строительстве объектов сель-
скохозяйственного назначения хозяйственным 
способом;.монтаж каменных и армокаменных конструк-
ций, кроме мостов, транспортных эстакад и пу-
тепроводов, за исключением осуществляемых 
сельскохозяйственными организациями при 
строительстве объектов сельскохозяйственно-
го назначения хозяйственным способом;.устройство кровли, за исключением осущест-
вляемых сельскохозяйственными организаци-
ями при строительстве объектов сельскохозяй-
ственного назначения хозяйственным способом;

устройство фасадных систем теплоизоля-
ции и облицовка фасадов зданий, за исключе-
нием осуществляемых сельскохозяйственны-
ми организациями при строительстве объектов 
сельскохозяйственного назначения хозяй-
ственным способом;.устройство наружных сетей водоснабжения 
и канализации;.устройство внутренних систем водопровода 
и канализации, за исключением устройства по-
жарных кранов на автоматических установках 
пожаротушения;.устройство наружных сетей теплоснабже-
ния;.устройство внутренних сетей теплоснабже-
ния;.устройство наружных сетей и линий элек-
троснабжения, трансформаторных подстанций 
и распределительных устройств;.устройство внутренних систем электроснаб-
жения;.монтаж систем вентиляции и кондициони-
рования воздуха, за исключением систем про-
тиводымной вентиляции;.монтаж систем автоматизации, за исключе-
нием потенциально опасных объектов, техни-
ческих устройств, .монтаж технологических трубопроводов, за 
исключением потенциально опасных объектов, 
технических устройств..Общество с ограниченной ответственно-
стью «Солигорская строительная компания» 
также осуществляет деятельность в области 
промышленной безопасности в части монтажа 
и ремонта потенциально опасных объектов, 
технических устройств с наличием лицензии 
МЧС РБ.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СОЛИГОРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 

осуществляет деятельность в области строительства 
с подтверждением аттестатами соответствия на:.



61www.niva.by

СТРОИТЕЛЬНЫЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИУСЛУГИИсполнитель: 

ООО «Солигорская строительная компания»

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:
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Исполнитель: 
ООО «Шахтостроительная компания»

Группой компаний «Нива» осуществляется развитие нового направления деятельности — 
подземного шахтного строительства зданий и сооружений. 
В группе компаний сформирована команда высококвалифицированных инженерно-
технических работников, аттестованных по различным специальностям в области подземного 
строительства, имеющих значительный опыт проходки вертикальных стволов и сооружения 
объектов подземных комплексов рудников, в том числе в сложных горно-геологических 
условиях с применением специальных способов проходки горных выработок.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «ШАХТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»:.Сооружение вертикальных стволов обычным способом и специальным способом 
с искусственным замораживанием горных пород с применением буровзрывного 
и механизированного способов разрушения пород;.Проходка подземных горных выработок любой сложности;.Работы по монтажу специального подземного оборудования любой сложности;.Работы в сложных горно-геологических условиях;.Крепление выработок всеми видами крепи;.Ремонт горных выработок;.Проходка и крепление загрузочных комплексов и eмких бункеров;.Монтаж, наладка и ремонт всех типов конвейеров и другого оборудования;.Прокладка всех видов кабеля в вертикальных, горизонтальных и наклонных подземных 
горных выработках;.Проходка горных выработок механизированными комплексами.

ШАХТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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ШАХТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕШАХТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИУСЛУГИИсполнитель: 

ООО «Шахтостроительная компания»



УПП «НИВА» - УПРАВЛЯЮЩАЯ УПП «НИВА» - УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГАКОМПАНИЯ ХОЛДИНГА

223710, Республика Беларусь, Минская обл., г. Солигорск, ул. Заводская, 4.223710, Республика Беларусь, Минская обл., г. Солигорск, ул. Заводская, 4.
Приемная руководителя: +375 174 26-98-03Приемная руководителя: +375 174 26-98-03

Отдел экспортных продаж: тел.: +375 174 26-49-27Отдел экспортных продаж: тел.: +375 174 26-49-27
E-mail: info@niva.byE-mail: info@niva.by, market@niva.by, market@niva.by

КОМПЛЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ КОМПЛЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИДЛЯ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОАО «ЛМЗ УНИВЕРСАЛ»
223710, Республика Беларусь, Минская обл., 223710, Республика Беларусь, Минская обл., 
г. Солигорск, ул. Заводская, д. 4.г. Солигорск, ул. Заводская, д. 4.
Тел./факс: +375 174 26-99-02, (29); Тел./факс: +375 174 26-99-02, (29); 
E-mail: lmz@niva.byE-mail: lmz@niva.by

ФИЛИАЛ УПП «НИВА» - «ЗАВОД 
ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
223710, Республика Беларусь, Минская обл., 223710, Республика Беларусь, Минская обл., 
Солигорский район, Чижевичский c/с, 5/3 -1, Солигорский район, Чижевичский c/с, 5/3 -1, 
Метявичское шоссе.Метявичское шоссе.
Тел./факс: +375 174 26-10-61Тел./факс: +375 174 26-10-61
E-mail: zgsho@niva.byE-mail: zgsho@niva.by

ДУП «БЕЛГИДРАВЛИКА» УПП «НИВА» 
РОМАНОВИЧА С.Г.
220075, Республика Беларусь, г. Минск, 220075, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Селицкого, д. 9А/1.ул. Селицкого, д. 9А/1.
Тел./факс: +375 17 379-97-93Тел./факс: +375 17 379-97-93
E-mail: info.belhydraulica@niva.byE-mail: info.belhydraulica@niva.by

ЧПУП «ЗАВОД ГОРНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ»
212030, Республика Беларусь, г. Могилев, 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, 
Славгородское шоссе, д. 171.Славгородское шоссе, д. 171.
Тел./факс: +375 222 78-88-82Тел./факс: +375 222 78-88-82
E-mail: zgm@niva.byE-mail: zgm@niva.by

ООО «ШАХТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 
223710, Минская область, Солигорский р-н, 223710, Минская область, Солигорский р-н, 
с/с Чижевичский, шоссе Любанское, д.3с/с Чижевичский, шоссе Любанское, д.3
Тел.: +375 44 735-42-47Тел.: +375 44 735-42-47
E-mail: E-mail: shskshsk@niva.by@niva.by

ФИЛИАЛ УПП «НИВА» - «НИВА-СЕРВИС»
223710, Минская область, Солигорский р-н, 223710, Минская область, Солигорский р-н, 
Чижевичский с/с, д. Кулаки, ГРП ул., д. 1Б/1Чижевичский с/с, д. Кулаки, ГРП ул., д. 1Б/1
Тел./факс: +375 174 20-01-15 Тел./факс: +375 174 20-01-15 
E-mail: servis@niva.byE-mail: servis@niva.by

ДПУП «УРЕЧСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
223881, Республика Беларусь, Минская обл., 223881, Республика Беларусь, Минская обл., 
Любанский р-н, г.п. Уречье, ул. Коммунальная, д. 9.Любанский р-н, г.п. Уречье, ул. Коммунальная, д. 9.
Тел./факс: +375 179 45-03-58Тел./факс: +375 179 45-03-58
E-mail: umz@niva.byE-mail: umz@niva.by

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«УНИВЕРСАЛ-ЛИТ»
223710, Республика Беларусь, Минская обл., 223710, Республика Беларусь, Минская обл., 
г. Солигорск, ул. Заводская д. 4.г. Солигорск, ул. Заводская д. 4.
Тел./факс: +375 174 26-98-90Тел./факс: +375 174 26-98-90
E-mail: lmz-lit@niva.byE-mail: lmz-lit@niva.by

ООО «НИВА-МОТОР»
220141, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 220141, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 
Академика Купревича, д. 1, корп. 2, офис 406.Академика Купревича, д. 1, корп. 2, офис 406.
Тел./факс: +375 17 355-51-97Тел./факс: +375 17 355-51-97
E-mail: motor@niva.byE-mail: motor@niva.by

ФИЛИАЛ УПП «НИВА» - 
«ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ БЮРО»
Адрес: 220004, г. Минск, ул. Раковская, 27, Адрес: 220004, г. Минск, ул. Раковская, 27, 
пом. 2Нпом. 2Н
Тел./факс: +375 17 375-18-26 Тел./факс: +375 17 375-18-26 
E-mail: pib@niva.byE-mail: pib@niva.by
  
ООО «СОЛИГОРСКАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
223710, Минская область, Солигорский р-н, 223710, Минская область, Солигорский р-н, 
Чижевичский с/с, д. Кулаки, ГРП ул.,  д. 1Б/1Чижевичский с/с, д. Кулаки, ГРП ул.,  д. 1Б/1
Тел./факс: +375 174 33-33-70 Тел./факс: +375 174 33-33-70 
E-mail: ssk@niva.byE-mail: ssk@niva.by  
ООО «НИВА-ЛОГИСТИК»
223710, Республика Беларусь, Минская область, 223710, Республика Беларусь, Минская область, 
Солигорский район, ул. Заводская, 4.Солигорский район, ул. Заводская, 4.
Тел./факс: +375 174 26-49-06Тел./факс: +375 174 26-49-06
E-mail: transport@niva.byE-mail: transport@niva.by
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